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1.2 Bezeichnung und Zweck des Vorhabens

Die Shell Deutschland Qil GmbH betreibt an den Standorten Kéin-Godorf und Wesseling
(Rhein-Erftkreis} die beiden Werke der Rheinland Raffinerie.

Die beiden zundchst unabhéingig operierenden Werke waren nach Griindung der Shell &
DEA Oil GmbH im Jahr 2002 als Raffinerieverbund Rheinland Raffinerie organisatorisch
geblndelt worden. Nach Ubernahme aller Anteile des Gemeinschaftsunternehmens
durch Shell ist die Raffinerie mittlerweile Teil der Shell Deutschland Oil GmbH.

Industrielle Produktionsstrukturen miissen kontinuierlich an konomische und technische
Entwicklungen angepasst werden. Dieser Strukturwandel bietet Chancen fir neue Pro-
dukte und Produktionsstatten, birgt jedoch auch das Risiko, dass bestehende Standorte
nicht mehr wirtschaftlich sind und verschwinden.

Dies gilt insbesondere fiir den wettbewerbsintensiven nordwesteuropdischen Mineraldi-
markt. Die Raffineriekapazititen und -produktionen liegen deutlich Ober dem entspre-
chenden Verbrauch. Diese Uberkapazitdten werden durch einen sinkenden Inlandsab-
satz in Deutschliand verstdrkt und erzwingen erhdhte Exporte aus dem eurppdischen
Markt. Verscharft wird diese schwierige Situation durch Kapazitatserweiterungen in Asien
und Amerika.

Die beiden Werke in Kéin-Godorf bzw. in Wesseling belegen mit Blick auf ihre jeweilige
Verarbeitungskapazitat im europaischen Vergleich lediglich die Platze 35 und 45. Durch
eine Integration der beiden Werke gelangt die Rheinland Raffinerie auf den vierten Rang
der europaischen Raffinerien und kann damit eine flhrende Position einnehmen.

Durch die technische Integration der Raffinerie erreicht diese eine Grélle, die sie im welt-
bewerbsintensiven Mineraléimarkt auch langfristig wettbewerbsfdhig macht. Damit wird
der Standort Rheinland Raffinerie dauerhaft gesichert.

Nach der rechtlichen und organisatorischen Integration der beiden Werke ist daher die
technisch-physische Zusammenflihrung der logische und wichtige nachste Schritt.

Die Shell Deutschland Oil GmbH plant die integration der beiden Werksteile durch eine
Rohrieitungsverbindung mit vier Rohrieitungen zum Austausch von Produkien bzw. Kom-
ponenten {Flissiggas, Ottokraftstoffkomponenten, Heizdlkomponenten, Kerosin bzw.
sog. Hydrowax) zu realisieren.

Der erste Effekt dieser Integration wird die erhdhte Produktion von schwefefarmem und
umweltfreundlichem Heizdl sein, fiir das im Gegensatz zu klassischem Heizdl mit wach-
senden Méarkten gerechnet wird.

Der Schwefelgehalt im leichten Standardheiz8l betragt derzeit bis zu 2000 my je Kilo-
gramm. Kunftig soll der Schwefelgehalt auf 50 mg je Kilogramm abgesenkt werden, was
die Verwendung des Heizbles in modermen Heizungsanlagen mit Ol-Brennwerttechnik
ermdglicht. Das Einsparpotential beim Heizdlverbrauch im Vergleich zu konventionellen
Olheizungen betragt bis zu 30 %. Hierdurch kann ein wesentlicher Beitrag zur Reduzie-
rung des COz-Ausstolles geleistet werdsn,

Die Bundesregierung unterstitzt die Ol-Brennwerttechnik, die Mineraldiwirischaft hat
hierzu ein flachendeckendes Angebot von schwefelarmem Heizdl zugesagt. Diese
Selbstverpflichtung betrifft auch die Rheintand Raffinerie.

Die Entschwefelungskapazitéten im Werk Koin-Godorf sind ausgeschdpft, wohingegen
im Werk Wesseling noch Kapazitdten verfigbar sind. Diese kénnen durch Schaffung der
Rohrleitungsverbindung und den damit erméglichten Stoffaustausch zwischen den Wer-
ken energiesparend genutzt werden. Die hierfiir notwendigen Verdnderungen an den An-

lagen im Wesselinger Werk sind gering.
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Der unter Abwégung aller Moglichkeiten, Schutzglter und Umweltschutzbelange gewshl-
te Leitungsvertauf zwischen den beiden Standorten erfolgt durch die zweifache Querung
(Diker) des Rheins zwischen Wesseling und Lillsdorf sowie Lange! und Godorf und einer

rechtsrheinischen Leitungsflihrung.

In den Leitungen sollen die Produkte Mogas (Ottokraftstoffkomponenten), Gasdl (Kom-
ponenten fir leichtes Heizbl bzw. Diesel), LPG (Propan, Butan und Gemische der beiden
Stoffe) und Jet (Kerosin/Flugzeugtreibstoffkomponents) / Hydrowax (hydriertes Vakuum-
destillat aus Erddl) gefordert werden. Der Transport erfoigt Gberwiegend vom Werk Go-
dorf zum Werk Wesseling, kann aber auch in umgekehrter Richtung erfoigen. Aufgrund
der Verpumpung von Mydrowax wird die Leitung als warmegeddmmte, gegebenenfalls
beheizbare Rohrfernleitung gebaut.

1.3 Herstellungskosten

Die Herstelllungskosten (Verlegung der Rohrleitungen) betragen ca. 17 Mio Euro.

1.4 Zeitplan zur Realisierung des Vorhabens
Mach dem derzeitigen Stand der Planung ist folgende Termingestaltung vorgesehen:
Raumordnungs-/Planfeststellungsverfahren:  ab 2007
Bauausfithrung: 2008 / 2009

Inbetriebnahme: 2009 1 2010
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