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Erneuerung der Lichtsignalanlage Dürener Straße/Hillerstraße 
 
Die Signalisierung des Fußgängerüberweges Dürener Straße in Höhe Hillerstraße wurde 
erneuert.  
 
Das neue Steuergerät und die energiesparenden Signalgeber in 40-V-LED-Technik wur-
den mit den an die aktuellen Verkehrsverhältnisse angepassten Signalprogrammen am 
25.11.2008 in Betrieb genommen. 
 
Die Lichtsignalanlage ist verkehrsabhängig geschaltet und in die Grüne Welle der Dürener 
Straße eingebunden.  
 
Um eine möglichst gerechte und nachvollziehbare Grünzeitverteilung zwischen Fußgän-
gern und motorisiertem Individualverkehr realisieren zu können, wurde die Lichtsignalan-
lage mit Erfassungseinrichtungen (Sensortastern und Infrarotdetektoren) ausgestattet. 
 
Aufgrund der Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung wurde die Lichtsignalanlage mit 
Blindensignalisierung mit akustischer und taktiler Freigabe ausgestattet. 
 
Die akustische Freigabe wird nur auf separate Anforderung durch Druck auf den taktil 
wahrnehmbaren Pfeil im unteren Teil des Blindentasters geschaltet. Um die Beeinträchti-
gung der Anwohner zu minimieren, passt sich die Lautstärke des Orientierungssignals und 
des akustischen Freigabesignals automatisch an den Umgebungslärmpegel an. 
 
Justierungen, sowohl an den geschalteten Grünzeiten als auch an der Lautstärke der Blin-
densignalisierung, können bei Bedarf vorgenommen werden. 


