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Amtsleiter (66)

Datum

Straßenname/Massnahme

Bezirk/Stadtteil

Abteilungsleiterin (661) Gruppenleiterin (661/4) Bezirksingenieur/-in (661/4)

Plannummer EDV-Projekt/Dateiname

Planart Bearbeitet/Datum

Massstab

Gezeichnet/Datum

1:

Änderungen Bearb. Gez. Gepr. Geneh. Datum

Dienststelle Art der Abstimmung Unterschrift Datum

Amt für Straßen +
Verkehrstechnik

Pos.

A

B

C

D

Übersichtsplan

250

8-Luetzerathstr

LMP 05B Anlage 4.5

Ausführungsplanung
Lage- und Materialplan Dl/Dez 2008

01.07.2009

gez. Harzendorf

01.07.2009

gez. Stolte-Neumann

07.08.2009

gez. Dreilich

18.06.2009

überarbeitung/ergänzung Detail u. Legende 23.02.10

geplante öffentl. Beleuchtung nach Vorgabe der Rheinenergie,
H. Lüssem, eingetragenRheinenergie AG 05.02.2009

Umgestaltung Lützerathstraße
zwischen Rösrather Straße und Rather Mauspfad

8-Kalk /Rath-Heumar

DI/Thr/Mai 2008

km 0+480m - 0+620m

anpassen der Zufahrten entsprechend
VEP An der Rather Burg

Dreilich

Dreilich 23.02.10

Lüssem

__________________________________

       Vorplanung / B-Plan

       Entwurfs- / Ausführungsplanung

       Verkehrsfreigabe

__________________________________

__________     _______________
   Datum              Auditor

Sicherheitsaudit

x

19.06.2008 gez. Kozubski

geplanter Gehweg, Platten 30/30/8 grau oder
Betonsteinpflaster 10/20/8 grau im Läuferverband

geplante Grundstückszufahrt, Betonsteinpflaster grau 10/20/8
im Ellenbogenverband

geplanter Parkstreifen, Betonsteinpflaster anthrazit 10/20/8
im Ellenbogenverband

geplanter gemeinsamer Geh- und Radweg über Grundstückszufahrt,
Betonsteinpflaster rot/grau (1:3) 10/20/8 im Ellenbogenverband

geplanter gemeinsamer Geh- und Radweg,
Platten 30/30/8 rot/grau (1:3)
oder Betonsteinpflaster 10/20/8 rot/grau (1:3)
im Läuferverband

Taktile Elemente
N=Noppenstein, R=Rippenstein

Materialwechsel

geplanter Tiefbordstein T8/20

geplanter Rundbordstein R15/22, Auftritt ca. 3cm

geplanter Hochbordstein H15/25, Auftritt ca. 12cm

Legende:

Grundstücksgrenze Stadt Köln/Privat

HB

RB

TB

geplanter Basamentstein Radweg 16/24/14, Auftritt +-0cmBS

geplanter Radweg, Platten 15/30/8 rot oder
Betonsteinpflaster 10/20/8 rot im Läuferverband

geplante Grundstückszufahrt, Betonsteinpflaster rot 10/20/8
im Ellenbogenverband

SK 41 Sinkkastennummerierung

geplante öffentliche
Beleuchtung (Rheinenergie)

Radwegrampe,
Betonsteinpflaster 10/20/8 rot
im Läuferverband

Anschluss Alt/Neu mit Basamentstein 16/24/14 ausführen

.

N R

Vermerk Höhensystem:
Die digitale Planungsunterlage wurde unter Verwendung amtlicher Kataster-
unterlagen und örtlicher Aufnahme zu ausschließlich planerischen Zwecken
gefertigt.
Ihre Daten sind zu Grenzherstellungen und Maßstabsübertragungen nicht
verwendbar.
Die Vermessung (Topografie und Höhen) wurde im Juli 2004 auf der Grundlage
des Neuen Netzes (177) und des neuen Höhensystems NHN (Höhenstus 160)
örtlich durchgeführt.

10/20/8 Ellenbogen
Verband anthrazit

10/20/8 Ellenbogen
Verband Grau

30/30/8 Platten an Hochbord
oder

10/20/8 Pflaster an Tiefbord

im Läuferverband

Zufahrt
Parkfläche

RB

Fahrbahn

Gehweg

Läuferabschlussstein in
anthrazit
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