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Die digitale Planungsunterlage wurde unter Verwendung
amtlicher Katasterunterlagen und örtlicher Aufnahme
zu ausschließlich planerischen Zwecken gefertigt.
Ihre Daten sind zu Grenzherstellungen und
Maßstabsübertragungen nicht verwendbar.
Die Vermessung (Topografie und Höhen) wurde im
auf der Grundlage des Neuen Netzes (177) und
des Höhensystems Normalhöhennull NHN (Höhenstatus 160)
örtlich durchgeführt.

Der Katasterbestand  ( hier: Flurstücksgrenzen und deren Bezeichnungen )
wurde nachrichtlich eingearbeitet.

Anmerkung:

Juli 2008

Anhörungsverfahren für Markierungen
gemäß §45 Straßenverkehrs-Ordnung
durchgeführt am _________________
_______________________________________

Polizeipräsidium Köln
Direktion Verkehr/ VK
Im Auftrag

_______________________________________

Angeordnet:
Stadt Köln, Der Oberbürgermeister,
Amt für Straßen und Verkehrstechnik

661/11 Im Auftrag _____________________

Hochbord neu

Hochbord vorhanden

Rundbord neu

Rundbord vorhanden

Tiefbord neu

Tiefbord vorhanden

Schmalstrich neu

Schmalstrich vorhanden

Breitstrich neu

Breitstrich vorhanden

Spezifikation Linien:

Spezifikation Markierung:

Wartelinie vorhanden

Wartelinie neu

Materialwechsel
Straßenbegrenzungs-
linie

Radwegplatten
15/30/8 grau

Verbundpflaster
10/20 grau

Gehwegplatten
30/30

Grünfläche

Legende

Parken
Verbundpflaster
10/20 anthrazit

Belegungsfläche
Wochenmarkt

geplanter Baum

Fahrradständer

Amtsleiter (66)

Datum

Straßenname/Massnahme

Bezirk/Stadtteil

Abteilungsleiter (661) Gruppenleiter (661/4) Bezirksingenieur (661/4)

EDV-Projekt/Dateiname

Planart Bearbeitet/Datum

Massstab

Gezeichnet/Datum

1:

Änderungen Bearb. Gez. Gepr. Geneh. Datum

Amt für Straßen +
Verkehrstechnik

Pos.

F

E

D

C

Übersichtsplan

B

A

Planvorlage in am

G

x

9/ Buchforst Lageplan Gawlich/ Okt 2010

Throm/ Okt 2010Umgestaltung Waldecker Straße
Heidelberger Straße - Eulerstraße
Ausführungsplanung

9-03245-902- LP 125.11.2010

25.11.2010
gez. Harzendorf

24.11.2010
gez. Stolte-Neumann

24.11.2010
gez. Scheper

24.11.2010
gez. Gawlich

250

9-Waldecker Str

1020 mm 572 mm

Variante 8

Taktile Elemente

Bei der Darstellung der taktilen Elemente
handelt es sich um eine symbolische Darstellung.
Die genaue Verlegung der taktilen  Elemente
wird im Rahmen der weiteren Ausführungsplanung
in einem detaillierten Verlegeplan dargestellt.

Die Belange der Barrierefreiheit werden 
städtebaulich verträglich sichergestellt.

Dienststelle Art der Abstimmung Unterschrift Datum

663/21 LSA gez. Rosa 15.12.2010

151/3 Abstimmung gez. Dörkes 15.12.2010

236

Abstimmung

Abstimmung gez. Ströbelt 28.12.2010

67 gez. Bauer 11.01.2011

Gestaltung der Platzfläche (Vorentwurf)

66
66_/_   _______________________________

1. Anordnung gemäß §§ 44 StVO
   hiermit erteilt.

2. 66_/_   Beschilderung
   m.d.B. um Durchführung
   Auftrag Nr.___________

_____________________________________

66_/_

Anordnung ausgeführt am: ______________


