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Beratende Ingenieure VBI für Verkehrs- und Straßenwesen

Verkehrsuntersuchung
zu Auswirkungen der Nutzungsänderung

Möbel Buch
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Gliederung

• Untersuchungsgebiet

• Übersicht über die Planfälle

• Verkehrserzeugung Nachnutzung Möbel Buch 

• Verkehrsbelastung

• Rückstausituation im Bestand

• Vorschau Planfall 2 ohne Maßnahmen

• Maßnahmen Planfall 1 und Planfall 2

• Fazit

• Verkehrsablauf Planfall 2 mit Maßnahmen
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Untersuchungsgebiet

Berücksichtigung in Grobanalyse

Berücksichtigung in Grob- und Detailanalyse

Maarweg/Scheidtweilerstr.
berücksichtigt auf Wunsch
der Stadt Köln wegen
Unübersichtlichkeit des
Knotens und hohen 
Wartezeiten in der 
Scheidtweilerstraße
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Übersicht über die Planfälle

Bestandsanalyse Prognose kurzfristig Prognose mittelfristig
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Verkehrserzeugung Nachnutzung Möbel Buch

Bestandsverkehre von Möbel Buch können in Abzug gebracht werden, 
so dass in der Abendspitze rund 40 Kfz/h Zusatzverkehr entsteht.
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Verkehrsbelastung

Bestand

15:15-16:15Uhr
[Kfz/h]

Zusatzverkehr Nachnutzung

+ 23

+ 11

+ 13

+ 17

+ 13

Verkehrsregelung Parkhaus:
rechts rein, rechts raus

Zusatzverkehr Braunsfeld

+ 3

+ 8

+ 445

+ 167

+ 105 + 275

+ 146

Prognosewerte Rahmenplanung
Braunsfeld (Büro IVV Aachen)
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Rückstausituation im Bestand

Rückstau im Maarweg bei Ende der Grünzeit in [Kfz]

� Empfehlung wegen Rückstausituation und Verkehrssicherheit:
„rechts rein, rechts raus“-Regelung für das geplante Parkhaus
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Untersuchung: verkehrstechnischer Handlungsspielraum

• Stadtbahneingriffe führen zu geringen Freigabezeiten in den Nebenrichtungen
und somit zur Bildung langer Rückstaus

ABER: 100 %-ige Bevorrechtigung der Stadtbahn auf der Aachener Straße
muss bleiben

• verkehrsabhängige Steuerung baut Rückstau in Nebenrichtungen wieder ab

• sehr starke Fußgängerströme zwischen Maarweg und Haltestelle

ABER: Phasenfolge ist bereits optimiert

• Umlaufzeit kann von 86 s auf 110 s erhöht werden

ABER: führt für Nebenrichtungen mitunter zu längerem Rückstau während
der Rotphasen

���� Handlungsspielraum Verkehrstechnik ist nahezu ausgeschöpft
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Vorschau Planfall 2 (2015, Aufsiedlung Braunsfeld)

Was passiert, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden?

� Prüfung baulicher Veränderungen ist notwendig!



10

(p:\pro\353\Präsentat
ion\353_Präsentatio
n_061121.ppt)

DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Maßnahme Planfall 1 (2008, Nachnutzung Möbel Buch)

Grund: Unübersichtlichkeit Knotenpunkt Maarweg/Scheidtweilerstraße
Ziel: Verbesserung der Verkehrssicherheit wegen zusätzlichem Parkhaus

� Verkehrsablauf mit selber 
Qualität wie im Bestand, aber
verbesserter Verkehrssicherheit
Markierungen und klarere
Verkehrsführung
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Maßnahme Planfall 2 (2015, Aufsiedlung Braunsfeld)

Grund: mittelfristige Entwicklung in Braunsfeld
Ziel: Verbesserung der Leistungsfähigkeit Aachener Straße/Maarweg

� Abfluss im Maarweg verbessert, 
Rückstau reduziert
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Option: Berücksichtigung Morgenspitze

Ziel: Leistungsfähigkeit Maarweg in Fahrtrichtung Nord gewährleisten

� untergeordneter Abfluss aus dem
Parkhaus, keine Sondermarkierung
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Fazit

Planfall 1 (2008)
• Verkehrsablauf mit der Nachnutzung Möbel Buch ist ohne aufwändige 

Maßnahmen mit der heutigen Verkehrsqualität abzuwickeln

� Empfehlung: klare Verkehrsführung Maarweg/Scheidtweilerstraße

Planfall 2 (2015)
• mittelfristige Entwicklung in Braunsfeld führt ohne Maßnahmen zu

deutlichen Engpässen im Maarweg und in der Scheidtweilerstraße
� bauliche Maßnahmen zwingend notwendig

� Empfehlung: Ausbau des Maarwegs auf 5 Fahrstreifen im Bereich
Aachener Straße/Maarweg, um

Nachteile:
• 2 Bäume und 5 Stellplätze entfallen auf Ostseite Maarweg

(aber: Parkhaus kommt neu hinzu)
Vorteile:

• die Leistungsfähigkeit zu erhöhen
• den Rückstau im Maarweg zu reduzieren
• die Behinderungen der Scheidtweilerstraße zu reduzieren
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Straßenbaulicher Entwurf der Stadt Köln
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Straßenbaulicher
Entwurf der Stadt 
Köln
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Planfall 2 mit Maßnahmen (2015, Aufsiedlung Braunsfeld)

Was passiert, wenn bauliche Maßnahmen umgesetzt werden?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Besuchen Sie uns im Internet: http://www.brenner-ingenieure.de
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Mikrosimulation – Auswertung Rückstaulängen
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Mikrosimulation – Auswertung Grünzeiten


