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Treppe am Augustusplatz Treppe - 
dunkle Betonblockstufen mit hellem Kontraststreifen 



Beispiel Freitreppe mit dunklen Betonblockstufen und hellen Markierungsstreifen



Treppe am Augustusplatz mit  Geländer am Rathaus inkl. Unterleuchtung

SOZIALRAU
M

NIVEAU
NEU

NIVEAU
BESTAND

Füllung Öffnungsschlitz
mit Blech / Streckmetall

Geometr. Öffnungsfläche 0.89m²

Neuer Granitsockel
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48,95

- Kleinsteinpflaster,
   Basalt,  10 x 10 x 10 cm,

  - 3 cm Monokornbetonbettung
- 16 cm AC 32 TN  Asphalttragschicht

- 35 cm Frostschutzkies
- anstehender Boden

- Kleinsteinpflaster,
   Basalt,  10 x 10 x 10 cm,
  - 3 cm Monokornbetonbettung 
- 16 cm AC 32 TN  Asphalttragschicht
- 35 cm Frostschutzkies
- anstehender Boden

30

Taktiler Aufmerksamkeitsstreifen,
Basalt, Platte, Naturstein analog Platzfläche,

ebene Oberfläche analog Stufen

- Betonblockstufe mit Aufmerksamkeitsstreifen gem. Detailzeichnung, 
  Steigungsverhältnis 14+1/36 cm      
  Farbton: Grau 
- 3 cm Drainmörtelbettung
- Ortbeton Fundamentplatte Stärke 25  cm
- 5 cm Sauberkeitsschicht
- 40 cm Schottertragschicht
- anstehender Boden

48,93
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30

80

50,60

0,4

0,
4

ELT -Leitung
Geländerbeleuchtung

 AC 230 V

IP66 Gehäuse
inkl. Netzteil
SNT 120 W
1 Zuleitung,

u. 3 Abgänge
Niederstrom

Revision 40x40x40cm
ausplasterbarer Deckel

Schlitzrinne
Revision

0,
9

3,902

0,562
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1,
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1,
54
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1,
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ELT -Leitung
Geländerbeleuchtung

 AC 230 V

IP66 Gehäuse
inkl. Netzteil
SNT 120 W
1 Zuleitung,

u. 3 Abgänge
Niederstrom

Revision 40x40x40cm
ausplasterbarer Deckel

1,079 1,079 1,2021,10

50,280

48,649
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49,174 1,6%
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0,91

50,625

ELT-Leitung

Geländerbeleuchtung

1,
19

1,
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1,
19

0,
25

0,
25

0,
25

1,06

Bohrpfahlwand

30

Taktiler Aufmerksamkeitsstreifen,
Basalt, Platte, Naturstein analog Platzfläche,

ebene Oberfläche analog Stufen

Schlitzrinne

1,00

Niederstrom LED
Geländerbeleuchtung

Elektrokabel Beleuchtung 
Geländer:
Im Bereich Deckelung 
mit Kabelschutzrohr aus 
PE-HD DN 61, KD 09075
ausführen 
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SOZIALRAU
M

NIVEAU
NEU

NIVEAU
BESTAND

Füllung Öffnungsschlitz
mit Blech / Streckmetall

Geometr. Öffnungsfläche 0.89m²

Neuer Granitsockel

11
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01

48,95

- Kleinsteinpflaster,
   Basalt,  10 x 10 x 10 cm,

  - 3 cm Monokornbetonbettung
- 16 cm AC 32 TN  Asphalttragschicht

- 35 cm Frostschutzkies
- anstehender Boden

- Kleinsteinpflaster,
   Basalt,  10 x 10 x 10 cm,
  - 3 cm Monokornbetonbettung 
- 16 cm AC 32 TN  Asphalttragschicht
- 35 cm Frostschutzkies
- anstehender Boden

30

Taktiler Aufmerksamkeitsstreifen,
Basalt, Platte, Naturstein analog Platzfläche,

ebene Oberfläche analog Stufen

- Betonblockstufe mit Aufmerksamkeitsstreifen gem. Detailzeichnung, 
  Steigungsverhältnis 14+1/36 cm      
  Farbton: Grau 
- 3 cm Drainmörtelbettung
- Ortbeton Fundamentplatte Stärke 25  cm
- 5 cm Sauberkeitsschicht
- 40 cm Schottertragschicht
- anstehender Boden
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Revision
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IP66 Gehäuse
inkl. Netzteil
SNT 120 W
1 Zuleitung,

u. 3 Abgänge
Niederstrom

Revision 40x40x40cm
ausplasterbarer Deckel

Niederstrom
LED Beleuchtung

50,280

48,649

48,76

49,174 1,6%
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ELT-Leitung
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Niederstrom LED
Geländerbeleuchtung

1,
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1,06

Bohrpfahlwand

30

Taktiler Aufmerksamkeitsstreifen,
Basalt, Platte, Naturstein analog Platzfläche,

ebene Oberfläche analog Stufen

Schlitzrinne

Elektrokabel Beleuchtung 
Geländer:
Im Bereich Deckelung 
mit Kabelschutzrohr aus 
PE-HD DN 61, KD 09075
ausführen 

LEONHARDT, ANDRÄ UND PARTNER
BERATENDE INGENIEURE VBI, GmbH
HEILBRONNER STR. 362
70469 STUTTGART
TEL  0711/2506-0 | FAX  0711/2506-205
E-MAIL  koeln-az-lap@lap-consult.com
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PLANINHALT

DATUM INDEXGEZ.BLATTGRÖSSEMASSSTAB
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Detail Geländer 1 u. 2 Treppe am Augustusplatz

1/20/1 1060x770

DATUM

-

GEZ. GEPR.

12.10.2016 Erstausgabe AB GR-

01

02

03

04

05

06

07

08

09

AZK_LA_5_DT_10_1/20_00

Ansicht Treppengeländer 1
am Augustusplatz
M 1:20

Schnitt Treppengeländer 1
am Augustusplatz, M 1:20

Ansicht Treppengeländer 2
am Augustusplatz
M 1:20

Schnitt Treppengeländer 2
am Augustusplatz
M 1:20

Abschluß Handlauf:

Leuchte "instalight 4020 LH" in vier verschiedenen Längen:

Anzahl Leuchten Geländer 1:

- 2  x  0,380 m
- 1  x  0,710 m 
- 2  x  1,035 m

Anzahl Leuchten Geländer 2:

- 3  x  0,380 m
- 1  x  1,035 m

NIVEAU
NEU

11

10

48,95

- Kleinsteinpflaster,
   Basalt,  10 x 10 x 10 cm,

  - 3 cm Monokornbetonbettung
- 16 cm AC 32 TN  Asphalttragschicht

- 35 cm Frostschutzkies
- anstehender Boden

48,93

80

0,4

0,
4

IP66 Gehäuse
inkl. Netzteil
SNT 120 W
1 Zuleitung,

u. 3 Abgänge
Niederstrom

Revision 40x40x40cm
ausplasterbarer Deckel

30

0,
9

1,
42

0,
5

0,
92

NIVEAU
NEU

11

10

48,95

- Kleinsteinpflaster,
   Basalt,  10 x 10 x 10 cm,

  - 3 cm Monokornbetonbettung
- 16 cm AC 32 TN  Asphalttragschicht

- 35 cm Frostschutzkies
- anstehender Boden

48,93
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0,4

0,
4

IP66 Gehäuse
inkl. Netzteil
SNT 120 W
1 Zuleitung,

u. 3 Abgänge
Niederstrom

Revision 40x40x40cm
ausplasterbarer Deckel

30

0,
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IP66 Gehäuse
inkl. Netzteil
SNT 120 W
1 Zuleitung,

u. 3 Abgänge
Niederstrom

Revision 40x40x40cm
ausplasterbarer Deckel

Variante 1 Variante 2



ALT

02.03.2017

Handlauf,
U-Messingprofil, 50 x 37 x 2mm,
abgerundet, Radius 4mm

Öffnung
Lichtschlitz

Leuchte INSTA il 4020 LN,
380 x 27 x 30mm, Befestigung
gem. Montageanleitung

50
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4
30
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4

4 4 9 27 9 4 4

33
2

2

2 9,5 27 9,5 2

0,1

0,1

0,1

0 0,1

0,1

Pfosten,
Profilrechteckrohr 50 x 40 x 2mm,
Messing

367 7

Lichtkegel

Handlauf,
U-Messingprofil, 60 x 40 x 2mm,
abgerundet, Radius 4mm

Öffnung
Lichtschlitz

Leuchte INSTA il 4020 LN,
380 x 27 x 30mm, Befestigung
gem. Montageanleitung

60

40

30

36
2

2

2 14 27 14 2

Pfosten,
Profilrechteckrohr 60 x 40 x 2mm,
Messing

4010 10

Lichtkegel

M 1:1

Aktuell

Geländer U-Messingprofil inkl. Unterleuchtung



Perspektive - Treppe am Augustusplatz AZK



MOBILIAR



Leuchtstelen 
Schréder Modell Modullum

Leuchtstelen 
Schréder Modell Shuffle
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Treppe

Senkr.aufz.1.30 x 1.58Plattform1.11 x 1.44

Vorhalle
216.71m²

Piazetta
506.82 m²

Flur
12.07 m²
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Durchgang
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Büro
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E-L2
Elektrokabel Beleuchtung,
Im Bereich Deckelung 
mit Kabelschutzrohr aus 
PE-HD DN 61, KD 09075
ausführen 

E-L3a
Elektrokabel Beleuchtung,
Im Bereich Deckelung 
mit Kabelschutzrohr aus 
PE-HD DN 61, KD 09075
ausführen 

Elektrokabel Beleuchtung,
Im Bereich Deckelung 
mit Kabelschutzrohr aus 
PE-HD DN 61, KD 09075
ausführen 

E-L1
Elektrokabel Beleuchtung,
Im Bereich Deckelung 
mit Kabelschutzrohr aus 
PE-HD DN 61, KD 09075
ausführen 

E-L1
Elektrokabel Beleuchtung,
Im Bereich Deckelung 
mit Kabelschutzrohr aus 
PE-HD DN 61, KD 09075
ausführen 

Stromanschluss
über Rathausfassade zu 
Traforaum, gemäß Planung WHL 

Elektrokabel Beleuchtung,
Im Bereich Deckelung 
mit Kabelschutzrohr aus 
PE-HD DN 61, KD 09075
ausführen 

Elektrokabel 
Beleuchtung

E-L1

Elektrokabel 
Beleuchtung

E-L1

Elektrokabel Beleuchtung,
Im Bereich Deckelung 
mit Kabelschutzrohr aus 
PE-HD DN 61, KD 09075
ausführen 

1,
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Flucht Mitte Säulen

Ausrichtung Mastleuchten 

linear parallel Schlitzrinne
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Flucht Fahnemastenund Fahrradständer
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Minimalaufbau!
keine Durchführung Elektrokabel möglich,
da Entwässerungsrechteckrohr kreuzt!
E-Kabel von unten Obermarspforten durch 
Treppe auf Augustusplatz verlegen!

Flucht Mastleuchten
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m
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nd
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r

Flucht Lichtmast und Poller

Flucht Mitte Fahrradständer

0,
38

Kabelzugschacht
Gesamtaufbau nur max. ca. 20 cm!

Kabelzugschacht
Gesamtaufbau nur max. ca. 20 cm!

Kabelzugschacht,
Gesamtaufbau nur max. ca. 20 cm!

Ergänzung E-Leitung zur 
Bürgerstr. gemäß Wunsch 
Rheinenergie 09.01.2017

Standort 17 zu bestätigen, in Anlehnung an Skizze RheinEnergie vom 03.11.2016

5,30

Lichtmast
Standort zur 
Entscheidung

A B

0,60

0,
90

2,10

5

3,
85

5

2,83
0,

38

erweiterte
Fläche: 160 m2

Bereich Höhenanpassung

LEGENDE 

Platzfläche Natursteinpflaster 
Format Kleinpflaster, 
Segmentbogenpflaster, 
gebundene Bauweise, 
(Grauwacke, Farbton variiert), 

Treppenanlage mit Geländer,
11 Stufen / Steigungsmaß:
14+1 x 36 cm, Beton anthrazit, 
Vorderkante als 
Aufmerksamkeitsstreifen 
Farbe: hell creme

21

16 Sitzbank, massiv, H: 45x B: 80 cm 
in verschiedenen Längen, 
Farbe anthrazit,
Metallapplikationen Messing

Linienentwässerung 
(Doppelchitzrinne +Schlitzrinne 
mit Messingapplikation)

14

Leuchtstelen mit 
Modulleuchten
(Hersteller Schréder, Planung 
Rheinenergie)

Fahnenmasten

Fahrradstellplätze 
Einzelbügel

Poller 
feststehend,
ohne Anforderung an die Sicherheit

4

Außbaubereich Außenanlagen - 
Archäologische Zone Köln

15

Leuchstele mit Aufsatz zur 
Beleuchtung der  
Rathausfassade
(Hersteller Schréder, Planung 
Rheinenergie)

Abfallbehälter,
Betonkorpus, anthrazit
Messingapplikationen 

Rammschutzpoller
festehend und absenkbar

0,8
2,5

6 taktiler Bewegungsraum 
1,5 m breit
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Entwässerungsplanung / E-Leitungen Beleuchtung

1/200 58 x 107

DATUM

-

01

02

03

GEZ. GEPR.

Ergänzung Verbindungsstutzen Rechteckrohr auf Rundrohr / 
Anpassung Schlitzrinnen im Bereich Rathausplatz nach hydraulischem Nachweis, Ing. Büro Stelter12.10.2016

12.10.2016 Erstausgabe

AB GR

AB GR

Anpassung Entwässerung Rechteckrohrbündel in der Judengasse; Anpassung ELT Beleuchtung Lichtstelen; 
Erweiterung Arcaden Spanischer Bau; Abfallbehälter; abgesenkte Borde Bür gerstr.

11.01.2017 AB GR
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AZK_LA_5_GR_03_1/200_03

Leuchtstelen - Standorte



Sitzbänke Augustusplatz - Farbton dunkel



Poller feststehend Modell Köln - Variante 1 Poller feststehend mit Reflektor - Variante 2
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Abfallbehälter 1
auf dem Augustusplatz

Ansicht

Abfallbehälter 1
auf dem Augustusplatz
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Abfallbehälter 1
auf dem Augustusplatz
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Sitzbank mit Armlehne aus Messing



LEONHARDT, ANDRÄ UND PARTNER
BERATENDE INGENIEURE VBI, GmbH
HEILBRONNER STR. 362
70469 STUTTGART
TEL  0711/2506-0 | FAX  0711/2506-205
E-MAIL  koeln-az-lap@lap-consult.com

LANDSCHAFTSARCHITEKT

FACHBEREICH

PLANINHALT

DATUM INDEXGEZ.BLATTGRÖSSEMASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

N

NEUBAU ARCHÄOLOGISCHE ZONE / JÜDISCHES MUSEUM KÖLN
BAUSTELLE: RATHAUSPLATZ, 50667 KÖLN

TRAGWERKSPLANUNG HAUSTECHNIK
ZWP INGENIEUR-AG
AN DER MÜNZE 12-18
50668 KÖLN
TEL   0221/973182-0 | FAX   0221/973182-40
E-MAIL   koeln@zwp.de

ARCHITEKT LANDSCHAFTSARCHITEKT
TOPOTEK 1
GESELLSCHAFT VON LANDSCHAFTSARCHITEKTEN mbH
SOPHIENSTRASSE 18
10178 BERLIN
TEL  030/246258-0 | FAX  030/246258-99
E-MAIL  project@topotek1.de

BAUHERR PROJEKTLEITUNG
STADT KÖLN
DER OBERBÜRGERMEISTER
DEZERNAT KUNST UND KULTUR
RICHARTZSTRASSE 2-4, 50667 KÖLN

GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN
PROJEKTLEITUNG PROJEKTSTEUERUNG SERVICE
WILLY-BRANDT-PLATZ 2
50679 KÖLN

WANDEL LORCH ARCHITEKTEN

WANDEL LORCH WHL GMBH 
DOLOMITENWEG 19   66119 SAARBRÜCKEN
TEL  0681/92655-0 | FAX  0681/92655-95
E-MAIL  info@wandellorch.de

PLANCODE

03

01

01

07

EE

02

04

07

09

11

OB
EN

MA
RS

PF
OR

TE
N

BB

AA

CC

RATHAUSPLATZ

DD

0

HISTORISCHES RATHAUS

SPANISCHER BAU

BÜRGERSTRASSE

W
RM

OKFFB [EINGANG JÜDISCHES MUSEUM] = 51,90 m ü NN

DD

09 10

DD

11

10

AA

BB

CC

EE

1 5 m

12

AF

UNTER GOLDSCHMID
AA

AB

AF

030201

060504

AD
AC

AB

AA

AE

02 12 03 0402 03 04 0501 06

AD

AC

AE

ABu -
23.09.2016

Detail Abfallbehälter  AZK

1/10/5 56 x 93

DATUM

-

a

b

c

d

e

f

g

h

i

GEZ. GEPR.

AZK_LA_5_DT_06_1/20_00

Abfallklappe

Einwurf 
28 x 15 cm

Einwurf 
28 x 15 cm

Abfallklappe

Ascher

Ringbefestigung
Abfallsack

80 Liter 80 Liter

Ringbefestigung
Abfallsack

Herausziehen
Aschenbecher

Betonkorpus

Einwurf
Zigaretten

Kanten gerundet
r: 2 cm

Abfalbehälter Archäologische Zone Köln

- Zwei Behälter zur Befüllung, Fassungsvermögen im Doppelpack 160 l.
- zwei Stahlringe sind vorgesehen zur befestigung der Abfallsäcke
- Entleerung erfolgt durch Herausziehen des Sackes nach oben
- beide Einwurfsöffnungen sind  jeweils 28 cm x 15 cm groß analog Papierkorbmodell "Colonia"
- die Einwurfklappen des Abfallbehälters werden jeweils mit einem Dreikantschloss verschlossen.
- integrierter Ascher mit zwei Einwurflöchern und einen Bereich zum Ausdrücken der Zigarette
- über ein Schubfach kann der Aschenbecher unkompliziert entleert werden
- Der Korpus der Abfallbehälter besteht aus Beton, schwarz durchgefärbt
- Der Klappenteil und Aschenbecher besteht aus Messing (optional: V2A Stahl)

Aschenbecher
herausziehbar

Einwurf
Zigarette

Einwurf
Zigarette

Bereich
Zigarette

ausdrücken

Einwurföffnung 28 x 15 cm

Abfallklappe

Ringbesfestigung
Abfallsack

Kanten gerundet
r: 2 cm

80 Liter
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Einwurf
28 x 15cm

Einwurf
28 x 15cm

Abfallklappe Messing

Abfallklappe Messing

Dreikantschloss

Dreikantschloss

Zigaretten-
einwurf

Zigaretten-
einwurf

Bereich
Zigaretten

ausdrücken

Betonkorpus

Kanten gerundet

Doppel-
scharnier

Doppel-
scharnier

M 1:5

M 1:5

M 1:5

M 1:10

Abfallbehälter auf dem Rathausplatz
massiv mit Metallappliaktionen Messing, Anzahl 4-5 Stk.
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Pflasterbettung  30 mm gebundene Bettung 
(gemäß ZTV Wegebau) mit Haftbrücke

Regelaufbau:
gebundene Bauweise
auf dem Augustusplatz

80
0

Fahrradbügel, Flachstahl 60 x 12mm,
Länge 80cm, Höhe über Flur 80cm, 
Ecken auf Radius gebogen, feuerverzinkt,
pulverbeschichtet, DB 703

Außenradius
Fahrradbügel

3,0cm

800 Fahrradbügel Gesamtlänge  jeweils 
nach vorhandener 
Aufbaustärke vor Ort aufnehmen!

300
300

10
00

Natursteinpflaster Basalt o. Grauwacke,
oberseits geschnitten und geflammt, 
d = 10x10 (9-12cm), im Segmentbogenverband, 
15 -20 % Steine sind Zwischengrößen u. 
trapezförmiger Oberfläche

offenporige Asphalttragschicht PA 16 T WDA
mit pmB 25/55-55; 60-120 mm, max 180 mm

Gewerk Topotek 1
Gewerk Arch. WHL+H

Drainagematte inkl. Gleitschicht, 25 mm 

Fuge 5-8 mm,
Hydraulisch abbindener Fugenmörtel

Stahlplatte 300 x 300 x12 mm

Stahlplatte 300 x 300 x12 mm
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Draufsicht Fahrradbügel

Natursteinpflaster Basalt o. Grauwacke,
oberseits geschnitten und geflammt, 
d = 10x10 (9-12cm), im Segmentbogenverband, 
15 -20 % Steine sind Zwischengrößen u. 
trapezförmiger Oberfläche

10
40

4,6 %

Betonfundament
C 12/15

Betonfundament
C 12/15

84
0

Außenradius
Fahrradbügel
3,0cm

400

400

20

20

60

12
12

Pflasterbettung  30 mm gebundene Bettung 
(gemäß ZTV Wegebau) mit Haftbrücke

Fahrradbügel auf dem Augustusplatz
Anzahl: 6 Stk.

tragende Massivbetondecke 450-500mm

Gewerk Topotek 1
Gewerk Arch. WHL+H

Bautenschutzmatte (nach Vorgabe Schallschutznachweis)

Druckfeste Wärmedämmung (Foamglas S3) 60mm

Bitumen Voranstrich 

tragende Massivbetondecke 450-500mm

Mauerbeton (Gefälle)

Pflasterbettung  (30) 40-50mm gebundene Bettung 
(gemäß ZTV Wegebau) mit Haftbrücke

10
0

40
0,

12
ca

. 0
,7

5

Regelaufbau:
gebundene Bauweise
auf dem Rathausplatz 
Spanischer Bau

80
0

Fahrradbügel, Flachstahl 60 x 12mm,
Länge 80cm, Höhe über Flur 80cm, 
Ecken auf Radius gebogen, feuerverzinkt,
pulverbeschichtet, DB 703

Außenradius
Fahrradbügel

3,0cm

800

Betonfundament
C 12/15Betonfundament

C 12/15

12
50

Natursteinpflaster Basalt o. Grauwacke,
oberseits geschnitten und geflammt, 
d = 10x10 (9-12cm), im Segmentbogenverband, 
15 -20 % Steine sind Zwischengrößen u. 
trapezförmiger Oberfläche

offenporige Asphalttragschicht PA 16 T WDA
mit pmB 25/55-55; 60-120 mm, max 180 mm

Bauliche Toleranz +/- 2cm

Fuge 5-8 mm,
Hydraulisch abbindener Fugenmörtel

0,
4

400 400

52,38 OK Gusaphalt

51,355 OK Gusaphalt

Schottertragschicht (0/32mm), ≥ 120 mm,
lagenweise verdichten

Drainagematte inkl. Gleitschicht, 25 mm 

Gewerk Topotek 1
Gewerk Arch. WHL+H
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2,1 %

82
0

Pflasterbettung  30 mm gebundene Bettung 
(gemäß ZTV Wegebau) mit Haftbrücke

Außenradius
Fahrradbügel
3,0cm
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Detail Fahrradbügel Augustusplatz u. Rathausplatz - AZK

AZK_LA_5_DT_08_1/10_01

Fahrradbügel auf dem Rathausplatz / Spanischer Bau
Anzahl: 20 Stk.
und
Fahrradbügel am WRM
Anzahl: 6 Stk.

Fahrradständer AZK

Fahrradbügel auf dem Augustusplatz: 6 Stk.

Fahrradbügel auf dem Rathausplatz / Spanischer Bau: 20 Stk.

Fahrradbügel am WRM: 6 Stk.

Fahrradbügel aus Flachstahl 60 x 12mm,
Länge 80cm, Höhe über Flur ca. 80cm, 
Ecken auf Radius gebogen, feuerverzinkt,
pulverbeschichtet, DB 703 (dunkelgrau)
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Aufbau unterbauter Bereich Minimalaufbau:
- Natursteinpflaster Basalt o. Grauwacke, 
  oberseits geschnitten / gestockt o. sandgestrahlt, 
  d = 10 x10 (9 -11 cm), im Segmentbogenverband, 
- 3 cm gebundene Bettung mit Haftbrücke
- offenporige Asphalttragschicht  PA 16 T WDA mit pmB 25/55-55
- 2,5 cm Drainagematte inkl. Gleitschicht
---------------------------------------
- Aufbau Planung WHL Arch.

Aufsicht Aufsicht

SchlitzrinneDoppelschlitzrinne

Schnitt
Doppelschlitzrinne

Schnitt
Schlitzrinne

Messingrost muß arritiert werden 
auf Edelstahl-Rinnenkörper

Messingrost

Edelstahl-
Rinnenkörper

Messingrost muß arritiert werden 
auf Edelstahl-Rinnenkörper

Messingrost mit Mittelsteg

Messingrost muß arritiert werden
auf Edelstahl-Rinnenkörper

Messingrost mit Mittelsteg

Verbindungsstege

Edelstahl-
Rinnenkörper

Topotek 1
Gesellschaft von Landschaftsarchitektem mbH

Doppelschlitzrinne und Schlitzrinne mit Messingrost

M 1:5
12.10.2016
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Entwässerungsschlitzrinnen mit Metallapplikationen Messing - Einfach- und Doppelschlitzrinne



Doppelschlitzrinne mit Metallapplikationen Messing - Perspektive
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