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Legende

Allgemein

Höhenlinie Endgestaltung

Höhenlinie Bestand

CEF-Maßnahmen

Maßnahmenbereich

Fläche für Aufschüttung eines Erdwall

+ + +

+ + +

+ + +
Erhalt beziehungsweise Anlage von vegetationsfreien Vertiefungen 
oder Fahrspuren

Anlage von Kiesaufschüttungen

Anlage von dauerbespannten Kleingewässern    

Anlage von temporär wasserführenden Kleingewässern    

Anlage bzw. Förderung von vegetationsfreien bzw. vegetationsarmen, 
offenen Standorten durch Anlage von Rohbodenflächen und Schotterfluren

Anlage von  losen Stein- und Ziegelanhäufungen³±³
³±

±

Anlage von Holzstapeln



Basisabdichtung

Biotopbestand
A Wälder

B Kleingehölze

F Gewässer

G Gesteinsbiotope

H Weitere anthropogene Biotope

V Verkehrs- und Wirtschaftswege

Sekundärbiotop

Birkenmischwald mit heimischen LaubbaumartenADF

FD2

LB2

Pappelmischwald mit heimischen Laubbaumarten

Gebüsch

Hecke

Baumreihe

Einzelbaum

Fischteich, Nutzteich

Abgrabungsgewässer (Lockergestein)

Vegetationsarme oder -freie Bereiche

Halde, Aufschüttung

Wirtschaftsweg

Blänke

Trockene Hochstaudenflur, flächenhaft

AF1

BB0

BD0

BF1

BF3

FF2

FG1

GF0

HF0

VB0

Planungszustand

Röhrichtbestand hochwüchsiger ArtenCF2

Sekundärbiotope

Birkenmischwald mit heimischen LaubbaumartenAD7

Pappelmischwald mit heimischen LaubbaumartenAF1

GebüschBB

HeckeBD0

Gebüschstreifen, StrauchreiheBD7

TrockenrasenDC

Stehendes KleingewässerFD0

RückhaltebeckenFS0 

GrabenFN0

Vegetationsarme SandflächenGF2

VerkehrsrasenflächeHC4

PappelwaldAF0

Wirtschaftsweg VB0

Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaftLB1

Trockene Hochstaudenflur, flächenhaftLB2

K. Säume bzw. linienf. Hochstaudenfluren

Fischteich, NutzteichKB1

Deponieabschnitt 2DA 1.2

Deponieabschnitt 1DA 1.1

Arbeitsstreifen

Schüttbereich

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +
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DA 1.2

DA 1.1

GF0

AD7

AD7

VB0

KB1

BD0

FF2

BB0

BB0

BF3

BF1

BD0

GF0/LB2 (FD2)

FG1

GF0/FD2

GF0

BD0

HF0

AF1

AD7

BD7

FS0
FS0

VB0

LB1

DC

DC

LB2

HC4

HC4

HC4

HC4

HC4

CF2BD0
AF1

BB

AF1

FN0LB1

BB0/AF0

BB0/AF0 VB0, mf8

AD7

FD0

BD7

BD7

BD7

BD7

BD7

BD7

BD7

BD7

BD7

359650

359650

360150

360150

5642800 5642800

5643300 5643300

BA 3

Bis 2024 
Renaturierung des nördlichen
Sickerwasserbeckens als
Nahrungshabitat für den 
Eisvogel

bis 2031 / 2032 
Wechselnde Sicherungsflächen mit Blänken /
temporäre Gewässer

ca. 2025 
Gehölzrodungen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG
Ab ca. 2025 
Verfüllung des Anglergewässers

BA 2

Phasenablaufplan BA 1

BA 1

bis 2023 / 2024 
Wechselnde Sicherungsflächen mit Blänken /
temporäre Gewässer

2018 
Rekultivierung Oberfläche einschl.
CEF-Maßnahmenflächen mit: 
Anlage von
- (temporären) Klein- und Kleinstgewässern 
  (Abdichtung mit Kunststoffdichtungsbahnen)
- Kiesaufschüttungen
Besatz der Klein- und Kleinstgewässern mit abgefischen 
Laich und Adulti der Wechsel- und Kreuzkröte aus den 
Sicherungsflächen
Frühjahr 2025

Geplante Betriebszeit des BA1
bis ca. 2024

ca. 2018 
Errichtung der Basisabdichtung
BA 1.1
Betriebslaufzeit ca. 3 Jahre

ca. 2021 oder 2022
Errichtung der Basisabdichtung
BA 1.2
Betriebslaufzeit ca. 3 Jahre

ca. 2045 
Zugang für die Öffentlichkeit

2018
Errichtung 2. Zufahrt 

2018
Errichtung eines Sickerwasser- und 
Sedimentationsteiches im Zuge der 
Herstellung des BA1 


