
S C H N I T T   C  C       M   1 : 1 0 0 

Musikraum

Lager / Technik
Bestand

3,
44

10
19

3,
30

3
20

Heizkörper  
Bestand

OKRD UG
- 3,62 (41,75 ü.NN)

OKF UG
- 3,59 (41,78 ü.NN)

S C H N I T T   D D       M   1 : 1 0 0 

OKF Gelände
+ 0,00 (45,37 ü.NN)

OKRD Sturz Gang 
+ 2,95 (42,42 ü.NN)

OKRD Gang
- 0,11 (43,26 ü.NN)

Fassadensanierung
Fenster / Fassade neu

UKRD Decke Musikraum
+ 3,50 (48,87 ü.NN)

Vorbereich /Eingangsplatz Schule

Rückbau Bimsbeton-
Hohldielenplatten

xxxxxxxx

Fassadensanierung
Fassade / Dachdeckung neu

Akustikdecke neu
nach Angabe Bauphysik

Sonnenschutz

Sanierung des vorhandenen
Daches - Abdichtung / Dämmung neu

Sanierung des vorhandenen
Daches - Abdichtung / Dämmung neu

Vordach Bestand

Gasleitung RheinEnergie D150

Fassadensanierung Aula:

Rhombusschalung Lärchenholz (entspricht Fassade Neubau für Ganztag)
Luftschicht/Unterkonstruktion
Wärmedämmung nach Angabe Bauphysik

Fensterelemente neu (Aluminuimfenster)

Dämmung der Deckenuntersicht Aula
nach Angabe Bauphsik

Traforaum Bestand

Dämmung der Deckenuntersicht Traforaum
nach Angabe Bauphsik

akustisch wirksame Bekleidung
nach Angabe Bauphysik

4321

4321

20
65

Lager Bestand

HZ Bestand HZ Bestand HZ Bestand HZ Bestand

Lüftungsgitter neu

Lüftungsgitter neu

akustisch wirksame 
GK-Vorsatzschale
Knauf Cleaneo 

OKRD UG 
- 4,20 (41,17 ü.NN)

OKFF UG 
- 4,17 (41,20 ü.NN)

OKRD Dach Musikraum 
+ 3,70 (49,07 ü.NN)

OK Dach Musikraum 
+ 4,435 (49,805 ü.NN) 

OKRD Dach 
+ 6,30 - 6,60 (51,67/51,67 ü.NN)

OK Dach Aula 
+ 6,91 (52,28 ü.NN)

OKFF Bühne/
TRH/Musikraum 
+ 0,00 (45,37 ü.NN) OKRD Musikraum 

- 0,10 (45,27 ü.NN)

OKRD UG
- 4,20 (41,17 ü.NN)

OKFF UG
- 4,17 (41,20 ü.NN)

Brüstung neu
nach Angabe Statik

Lüftungsauslass
Abluft

Lüftungsauslass
Zuluft

Fassadensanierung Aula:

Rhombusschalung Lärchenholz (entspricht Fassade Neubau für Ganztag)
Luftschicht/Unterkonstruktion
Wärmedämmung nach Angabe Bauphysik

Fensterelemente neu (Aluminuimfenster)

26

OKF Gelände 
- 0,03 (45,34 ü.NN)

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Garten Hausmeisterwohnung
Aula

Bühne

Garderobe Flur

überdachter 
Außenbereich

Foyer

Abgrabung / Lichtschacht neu
Abdeckung über Gitterrost

Brüstung tiefer abbrechen
Lichtschacht abbrechen

Schulhof Bestand

Fassade / Dämmung neu

Zaun Bestand

Abhangdecke neu5

Abhangdecke neu
50mm

5
18

HK

Rückbau Heizkörper

1,
45

20

Abbruch Decke 
über Bühne

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

Erhöhung des vorh. Bühnenraumes /
Decke ü. Bühne neu herstellen

Rückbau der vorhandenen 
Abhangdecke

x

x

3,
70

20
70

85

Rückbau Bimsbeton-
Hohldielenplatten

x x x x x

Sonnenschutz

Beamer

Leinwand

flexible Bestuhlung
feste BestuhlungBühnenerweiterung

Sanierung des vorhandenen
Daches - Abdichtung / Dämmung neu

x

x
x

x

x

Fußbodenaufbau neu
nach Angabe Bauphysik

20

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

25
85

x
x

x

RWA insgesamt 1% der 
Raumgrundfläche (3,80m2)

RWA Szenenfläche insgesamt 3% der 
Grundfläche (2,25m2)

2,58 1,20

30 1,375 1,20 1,375 30

20
20

1,
50

5

30 24 6

OKRD Dach
+ 6,30 - 6,60 (51,67/51,67 ü.NN)

OK Dach Aula
+ 6,91 (52,28 ü.NN)

OKRD Dach Bühne 
+ 5,90 (51,27 ü.NN)

OK Dach Bühne
+ 6,16 (51,53 ü.NN)

OKFF Foyer
+0.00 (45,37 ü.NN)OKRD Foyer

- 0,10  (45,27 ü.NN)

OKRD Dach Foyer
+ 3,18  (48,55 ü.NN)

OK Dach Musikraum
+ 3,685 (49,055 ü.NN)

OKRD UG
- 4,20 (41,17ü.NN)

OKFF UG
- 4,17 (41,20 ü.NN)

OKF Gelände
- 3,50 (41,87 ü.NN)

OKFF Bühne/TRH 
+ 0,00 (41,37 ü.NN) OKRD Bühne/TRH 

- 0,10 (45,27 ü.NN)

OKRD UG 
- 2,85 (42,52 ü.NN)

OKFF UG 
- 2,78 (42,59 ü.NN)

OKRD Dach 
+ 6,30 - 6,60 (51,67/51,67 ü.NN)

OK Dach Aula 
+ 6,91 (52,28 ü.NN)

OKRD Dach Bühne 
+ 5,90 (51,27 ü.NN)

OK Dach Bühne 
+ 6,16 (51,53 ü.NN)

25
50

95

45
24

6
2,

75

GK-Vorsatzschale neu

Kernbohrung DN 100 Dachbinder
nach Angabe Elektro

Deckendurchbruch neu
1,2 x 1,2m
Umsetzung nach Angabe Statik

Fenster / Fassade neu

2,
95

akustisch wirksame 
GK-Vorsatzschale
Knauf Cleaneo 

x

Lichtanlage neu

Akustikbekleidung
geschlitzte bzw. 
gelochte HolzplattenTür neu /

feuerhemmend

4,
35

1,98

Pendelleuchte
Trilux SFlow
H2-L MRX LED

mind. 1,20
85 85

Technikraum

WD Bestand   380/65
ab UK Unterzug

WD Bestand   30/30
ab UK Unterzug

WD Bestand   210/30
ab UK Unterzug

WD Bestand   100/40
von UKRD

OKF  UG - 3,50
Lagerraum 2 Bestand

WD Bestand   180/70
ab UK Unterzug

OKRD UG - 4,20 OKFF UG - 4,17

WD Bestand  schließen
25/130  v. UK Unterzug

A B C D E F G H

A B C D E F G H

WD Bestand   10/10
UKD

WD Bestand   30/30
2,50m ü. OKF

WD Bestand   180/70
v. UK Unterzug

WD Bestand   10/10
v. UKRD

OKRD UG - 2,85

10

Dämmung der Deckenuntersicht Aula
nach Angabe Bauphsik

Datum Gez. Blattgröße Maßstab Plan-Nr. Index
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4.50
4.40

OK

UK

VK

UK RD

UK FD

OK FF

OK RD

LH

BRH

1.01
2.01

RH

FH

RS

T30/ T60

T 90

RWA

BA

DA

UZ

ÜZ

DV

+ 4.50

+ 4.40

X X

NA

Leichte Trennwand

rauchdichte Tür

feuerhemmende Tür

feuerbeständige Tür

Rauchwärmeabzug

Bodenablauf

Dachablauf

Unterzug

Überzug

Deckenversprung

Oberkante

Unterkante

Vorderkante

UK Rohdecke

UK Fertigdecke

OK Fertigfussboden

OK Rohdecke
OK FF
OK RD
Fertighöhe

Rohhöhe

Lichte Höhe
Brüstungshöhe ab OK FF 
bis OK Fertigbrüstung

Türbreite x Türhöhe
von OK FF bis UK Sturz

Abbruch

Fenster mit Panikverschluss

Legende

Änderungswolke

Bestand

MW / Stahlbeton neu

Entwurfsplanung
SCHNITTE CC DD

B.3.2.02
15-21158-009

Datum/ Unterschrift Architekt

Datum/ zur Ausführung freigegeben

Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln
Bauten - Management - Service

Datum Index Änderung

Alle Maße sind vor Ausführung vom Auftragnehmer verantwortlich 
zu prüfen,soweit erforderlich örtlich zu messen. 
Differenzen sind vor Ausführung mit der Bauleitung zu klären.
Ausser dieser Zeichnung ist die Ausschreibung und die statische Berechnung mit Positions- und 
Bewehrungsplänen verbindlich. 
Bei Abweichungen von den Architektenplänen ist dies der 
Bauleitung mitzuteilen.
Ausführungspläne der Fachingenieure, ggf. auch Werkpläne 
von Fachfirmen, sind vom Ausführenden auf 
Übereinstimmung zu prüfen.
Schlitze und Durchbrüche sind den Haustechnik- und 
Statikplänen zu entnehmen.
Alle Maße sind, wenn nicht im Plan anders angegeben, Rohbaumaße.
Alle Höhenmasze beziehen sich auf OKFF des jeweiligen 
Geschosses.

Gesamte Überarbeitung, Höhenkoten nach Vermesser

A14.06.2017 81/59,4 cm

27.11.2017 A

Rückbau bestehende BühneRückbau bestehende Bühne

x

x
x

x x x x x

Abhangdecke 
neu

2,
27

17

OKFF neu UG - 2,68 

20


