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BOHRPUNKT19
Gelände=54,13

BOHRPUNKT18
Gelände=55,00

BOHRPUNKT17
Gelände=54,50

BOHRPUNKT16
Gelände=53,92

BOHRPUNKT15
Gelände=54,24

BOHRPUNKT13
Gelände=64,69

BOHRPUNKT12
Gelände=62,86

BOHRPUNKT11
Gelände=62,20

BOHRPUNKT10
Gelände=60,49

BOHRPUNKT9
Gelände=59,60

BOHRPUNKT8
Gelände=58,72

BOHRPUNKT7
Gelände=55,86

BOHRPUNKT6
Gelände=53,80

BOHRPUNKT14
Gelände=66,76

BOHRPUNKT5
Gelände=51,78

OK Leitung=43,62
OK Leitung=43,44

OK Leitung=43,25OK Leitung=42,81

OK Leitung=43,73

OK Leitung=43,82

OK Leitung=44,49

Suchschlitz 1 Suchschlitz 2

Suchschlitz 3

Suchschlitz 4

Suchschlitz 5

Suchschlitz 6

Suchschlitz 7

1115  Messingmarke
RW=5513,327
HW=5266,829
H=46,61 ü. NHN

5005  Eisenrohr
RW=5172,459
HW=5342,414
H=47,92 ü. NHN

5004  Bolzen
RW=5365,671
HW=5093,534
H=46,80 ü. NHN

5003  Bolzen
RW=5101,401
HW=4141,398
H=47,02 ü. NHN

5001  Bolzen
RW=5288,995
HW=5366,056
H=43,86 ü. NHN

5000  Bolzen
RW=5513,739
HW=5110,043
H=47,24 ü. NHN

OK Leitung=45,87

Tiefe der Grabung=45,53

Suchschlitz 8

Suchschlitz 9

Suchschlitz 10

Tiefe der Grabung=45,43
OK Leitung nicht messbar

OK Leitung nicht messbar
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RKS9/RS9

RKS7
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RKS5A

RKS5

RKS4

RKS3/RS3

RKS21

RKS20/RS20

RKS2

RKS19

RKS18/RS18

RKS17

RKS16A/RS16A
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RKS14/RS14

RKS13/RS13

RKS12/RS12

RKS11/RS11

RKS10/RS10

RKS1/RS1

BOHRPUNKT1
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messst. 1

Grundw.-
messst. 2

RKS 7-1
Tiefe=1m

LFP7

RKS 7-2
Tiefe=1m

RKS 7-3
Tiefe=1m

RKS 2-2017
Tiefe=13mRKS 3-2017

Tiefe=13m

Grundw.-
messst.

RKS 6-5
Tiefe=1m

RKS 6-4
Tiefe=1m

RKS 6-3
Tiefe=1m

RKS 6-2
Tiefe=1m

RKS 6-1
Tiefe=1m

RKS 5-5
Tiefe=1m

RKS 5-4
Tiefe=1m

RKS 5-3
Tiefe=1m

RKS 5-2
Tiefe=1m

RKS 5-1
Tiefe=1m

RKS 4-5
Tiefe=1m

RKS 4-4
Tiefe=1m

RKS 4-3
Tiefe=1m

RKS 4-2
Tiefe=1m

RKS 4-1
Tiefe=1m

RKS 3-5
Tiefe=1m

RKS 3-4
Tiefe=1m

RKS 3-3
Tiefe=1m

RKS 3-2
Tiefe=1m

RKS 3-1
Tiefe=1m

RKS 2-5
Tiefe=1m

RKS 2-4
Tiefe=1m

RKS 2-3
Tiefe=1m

RKS 2-2
Tiefe=1m

RKS 2-1
Tiefe=1m

RKS 1-5
Tiefe=1m

RKS 1-4
Tiefe=1m

RKS 1-3
Tiefe=1m

RKS 1-2
Tiefe=1m

RKS 1-1
Tiefe=1m

RKS 1D-2017
Tiefe=2,4m

BOHRPUNKT4

KRB1

KRB2

KRB3

KRB4

KRB5

KRB6

KRB7

RKS 1C-2017
Tiefe=1,3m

RKS 1B-2017
Tiefe=1,3m

RKS 1A-2017
Tiefe=2,4m

LFP5

LFP6

OK Ring=74,673

LFP4

LFP1

LFP2
LFP3

BOHRPUNKT2

KRB-39
Tiefe=9,0m

KRB-38
Tiefe=17,0m

KRB-37
Tiefe=15,5m

KRB-36
Tiefe=17,0m

KRB-35
Tiefe=11,5m

KRB-34
Tiefe=12,5m

KRB-33
Tiefe=13,5m

KRB-32
Tiefe=15,0m

KRB-31
Tiefe=14,0m

KRB-30
Tiefe=15,0m

KRB-29
Tiefe=13,0m

KRB-28
Tiefe=15,0m

KRB-27
Tiefe=15,0m

KRB-26
Tiefe=15,7m

KRB-25
Tiefe=6,5m

KRB-24
Tiefe=11,1m

KRB-23
Tiefe=17,0m

KRB-22
Tiefe=12,9m

KRB-21
Tiefe=9,0m

DPH-39
Tiefe=9,4m

DPH-38
Tiefe=14,1m

DPH-37
Tiefe=26,4m

DPH-36
Tiefe=14,5m

DPH-35
Tiefe=16,1m

DPH-34
Tiefe=19,5m

DPH-33
Tiefe=22,7m

DPH-32
Tiefe=26,3m

DPH-31
Tiefe=11,6m

DPH-30
Tiefe=13,8m

DPH-29
Tiefe=27,7m

DPH-28
Tiefe=35,3m

DPH-27
Tiefe=16,7m

DPH-26
Tiefe=19,8m

DPH-25
Tiefe=6,5m

DPH-24
Tiefe=28,5m

DPH-23
Tiefe=28,0m

DPH-22
Tiefe=12,9m

DPH-21
Tiefe=9,0m
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LFP9

BP54

BP53

BP68

BP62

BP51

BP64

BP65

BP69

BP67

BP66

BP63

BP61

BP60

BP59

BP58

BP57

BP56

BP55

BP52

KRB-38A
Tiefe=20,0m

BOHRPUNKT 6a
Gelände=50,62

BOHRPUNKT 26a
Gelände=58,76

BOHRPUNKT 1a
Gelände=52,74

BOHRPUNKT 4a
Gelände=54,50

JASondierungspunkte ergänzt

17-11700.42810.03.2017JAAngaben zur Höhengenauigkeit ergänzt

17-11700.42808.03.2017JATopographie aktualisiert

17-11700.43220.02.2017JASchnitte A-A', B-B', C-C' eingetragen

16-11700.42419.12.2016JASuchschlitze 8-10, Mauerfuß und Bäume ergänzt

16-11700.42411.11.2016JASuchschlitze ergänzt, Topographie aktualisiert

16-11700.39401.03.2016JABohrpunkte 5-19 ergänzt

Dieser Lageplan wurde angefertigt unter Verwendung amtlicher Katasterunterlagen und eigener örtlicher Vermessung.
Er ist zu Grenzherstellungen und Maßstabsübertragungen nicht verwendbar.
Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass das dargestellte Baugelände frei von unterirdischen Leitungen
und Bauwerken ist.

Letzter Ortsvergleich: 07.03.2017

Die eingetragenen Höhen beziehen sich auf NN und wurden zwischen dem 27.01.2016 und dem 29.08.2018 örtlich ermittelt.
Die eingetragenen Festpunkthöhen beziehen sich auf NHN und wurden am 18.07.2016 örtlich ermittelt.

Lagestatus der Koordinaten: 489            Höhenstatus der Höhen: 100

Topographische Linien ohne sichtbare Punktsignaturen sind aus Orthofotos digitalisierte 2D-Linien.

                          Aus terrestrischer Messung ermittelte Höhen
                          (Höhengenauigkeit ca.  2cm)

                          Aus Befliegungsdaten ermittelte Höhen
                          (Höhengenauigkeit ca.  5cm)

                          Aus Laserscandaten ermittelte Höhen
                          (Höhengenauigkeit ca.  20cm)

                          Aus terrestrischer Messung ermittelte Höhen der Zoobrückenunterseite
                          (Höhengenauigkeit ca.  2cm)

Höhengenauigkeit
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K

BAUHERR: Stadt Köln - Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

MS-Nr.DatumAnfertigung/Ergänzung Bearb.

A

PROJEKT : Hubschrauberbetriebsstation Kalkberg

C
A

D
 :
 P

:\
1
\1

1
__

_\
1
1
7
__

\1
1
7
0
0
\1

1
7
0
0
-4

2
8
 L

ag
e
p
la

n
 L

o
s 

5
 S

u
e
d
h
an

g
\G

e
o
g
ra

f\
1
1
7
0
0
-4

2
8
_L

ag
e
p
la

n
_A

b
g
ab

e

L

Graf-Geßler-Straße 5
50679 Köln  ( Deutz )

LAGEPLAN

Stand des Katasternachweises: 14.01.2016

22.03.2017 17-11700.432

Sondierungspunkte KRB/DPH ergänzt JA 15.05.2017 17-11700.432

Schürfe 1 bis 6 vom 16.05.2017 ergänzt JA 23.05.2017 17-11700.432

Fest- und Hilfspunkte Nivellement ergänzt JA 01.08.2017 16-11700.423

Sond.-Punkte in Südböschung + KRB 38a erg. JA 01.02.2018 17-11700.443

Fundamente Anflugbefeuerung ergänzt JA 01.02.2018 17-11700.443

Schürfpunkte vom 21.10.2016 ergänzt JA 01.02.2018 17-11700.443

Eintr. Sondierungspunkte v. Aufmaß 29.08.2018 NV

17-11700.443

30.08.2018

18.06.2018JA

18-11700.452

Kanalaufmaß auf Flurstück 2497 ergänzt
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17-11700.44320.06.2018Stützmauer neu erfasst und eingetragen JA

LINIEN PUNKTE

Gebäude
vorhanden

(s-w)

Taxirufsäule

Polizeiruf

Kanaldeckel

Hinweisschild

geschützter Baum

Gebäude
vorhanden

(farbig)

Gebäude
geplant
(s-w)

Gebäude
geplant
(farbig)

Abstandfläche Abbruch
geplant

Baulast
geplant

Öffentl. Straße
vorhanden

(farbig)

Baulast
vorhanden

Feuermelder

Hydrant oberirdisch

Kinderspielplatz

Litfaßsäule

Briefkasten

Schacht Verkehrsanl.

Postschacht

Entlüfter

Stromkasten

Postkasten

Sinkkasten

Kanaldeckel

Parkschein-
automat

Geländehöhe

Böschung

Mauer mit Angabe der Stärke

Haltestelle

Ampel

  45.76
0.24

Peitschenlampe

Bogenlampe

Absperrpfosten

Parkuhr

Parkplatz
Baum

Kreisgrenze
Gemarkungsgrenze
Flurgrenze
Flurstücksgrenze

Gebäudeumrißlinie

Bordstein, Mauer, Gleis
Kantstein
Fahrbahnrand

Zaun (einseitig)
Zaun (beidseitig)

Absperrung durch Rohr

Tiefgarage
First
Überdachung

Fernsprecher

Böschungskante

Betonmast

ZEICHENERKLÄRUNG

Öffentl. Straße
geplant
(farbig)

Öffentl. Straße
geplant
(s-w)

Öffentl. Straße
vorhanden

(s-w)

  (45.76)
Geländehöhe

geplant

Wohn-, Büro-
Geschäfts-

gebäude, usw.

Wirtschafts-, Werks-
und unbewohnte
Nebengebäude

StU=0,6
KrØ=8,0

Stammumfang
Kronendurchmesser
(maßstäblich)

D

aller
Art

mit
Denkmal-
schutz

vorh.          gepl.
Stammumfang /
Kronendurchmesser

Umweltschutz-Fläche

Wasserschutzfläche
keine Ein-/Ausfahrt
Naturschutz-Grenze
Grundstücks-Rand
GFL-Recht
Beb.Plan-Rand
Begr. zw. Nutzungsarten
Begr. Maß der Nutzung
Straßenbegr.Linie
Baulinie
Baugrenze

öffentlicher Kanal
Mischwasser
Regenwasser
Schmutzwasser

Telegrafenmast

Verkehrszeichen

Gasschieber

Wasserschieber

Hydrant unterirdisch

Fahnenmast

Nordpfeil

Umformer

Fahrtrichtung

keine Grenze

gleicher Eigent.

gepl.

vorh.

0,3/9,0

gemäß B-Plan

30. August 2018

gerhold
Hervorheben




